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1. Akna- ja uksesüsteem: AKEN BrUgmann bluEvolution 82
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3. Kasutusotstarve: Aknad ja välisuksed, millele ei esitata tulepUsivus- jalvUi
suitsutOkestusnôudeid.

4. Tootja: Plasto Aknad.Uksed 00
Tootmisaadress: Peterburi tee 92d

11415 Tallinn
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6. Toimivusomaduste pusivuse hindamise
ja kontrollimise süsteem: 3
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7. Uhtlustatud standard: EVS-EN14351-1:2006÷A2:2016
8. Teavitatud asutus: Toodete esmased tüübikatsetused (ITT) teostas:

,,lft Rosenheim Gmbh” (teavitatud asutus nr. 0757), asukohaga
Theodor-Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim, Saksamaa.
Tootepass nr. 14-000552-PRO2.
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10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskölas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. ..

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punklis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Täpsed toote
omadused on märgitud tooteetiketil voi saatelehel. Deklaratsiooni aluseks on tootepass nr. 14-000552-PRO2.
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Tootepere nr. 1.1
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